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ENERGIA SOLARE / SOLAR ENERGY
SISTEMI SOLARI / SOLAR SYSTEMS

- REFERENZE -
- REFERENCES -

MADE IN ITALY

 Per acqua calda sanitaria, riscaldamento, Solar Cooling e grandi utenze

For domestic hot water, heating, SDH, Solar Cooling and big users
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Azienda Produttiva / Manufacturing Site

Posizione / Position:    Borgoriccio (PD)
Tipo di impianto / Type of installation:  Solar Cooling con integrazione acqua di processo industriale 
    Solar Cooling with water integration for industrial process
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 83
Area Lorda / Total Area (m2):   1500

NECE S.p.A.

LAVATEX S.a.s.

APPLICAZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL APPLICATIONS

Lavanderia / Laundry

Posizione / Position:    Perdifumo (SA)
Tipo di impianto / Type of installation:  Impianto forzato da 2000 L con integrazione e produzione di ACS 
    2000 L Forced Installation with integration and production of DHW
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 36
Area Lorda / Total Area (m2):   15
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Azienda Produttiva / Manufacturing Site

Posizione / Position:    Verona
Tipo di impianto / Type of installation:  Solar District Heating
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 83
Area Lorda / Total Area (m2):   2019

Struttura Ospedaliera / Hospital Structure

Posizione / Position:    Mantova
Tipo di impianto / Type of installation:  Solar Cooling con climatizzazione e produzione di Acqua Calda Sanitaria 
    Solar Cooling with air conditioning and Domestic Hot Water production
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 48 / Zefyr 59
Area Lorda / Total Area (m2):   284

AGSM-AIM S.p.A.

R.S.A. I GIRASOLI

CLINICHE E STRUTTURE OSPEDALIERE / CLINICS AND HOSPITAL STRUCTURES
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AZIENDE AGRICOLE / FARM

AZIENDA AGRICOLA PIERRI

AZIENDA AGRICOLA GUARRACINO

Azienda Agricola / Farm

Posizione / Position:    Battipaglia (SA)
Tipo di impianto / Type of installation:  Impianto forzato da 1000 L con integrazione e produzione di ACS 
    1000 L Forced Installation with integration and production of DHW 
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 36
Area Lorda / Total Area (m2):   15

Azienda Agricola / Farm

Posizione / Position:    Albanella (SA)
Tipo di impianto / Type of installation:  Impianto forzato da 1000 L con integrazione e produzione di ACS 
    1000 L Forced Installation with integration and production of DHW 
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 36
Area Lorda / Total Area (m2):   15
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STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE / RECEPTIVE TOURIST STRUCTURES

VILLAGGIO OLIMPIA

B&B TRULLO SIAMESE

Struttura Turistica / Tourist Structure

Posizione / Position:    Marina D'Ascea (SA)
Tipo di impianto / Type of installation:  Impianto forzato da 1200 L con integrazione e produzione di ACS 
    1200 L Forced Installation with integration and production of DHW 
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 36
Area Lorda / Total Area (m2):   43

Bed & Breakfast

Posizione / Position:    Alberobello (BA)
Tipo di impianto / Type of installation:  Impianto forzato da 300 L con integrazione riscaldamento e   
    produzione di ACS 
    300 L Forced Installation with integration heating and DHW production
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 24 / Zefyr 36
Area Lorda / Total Area (m2):   6
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HOTEL MARIA

VILLAGGIO AMATUCCI

Hotel

Posizione / Position:    Castellabate (SA)
Tipo di impianto / Type of installation:  Impianto forzato da 1000 L con integrazione e produzione di ACS 
    1000 L Forced Installation with integration and production of DHW 
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 36
Area Lorda / Total Area (m2):   22

Villaggio Turistico / Residence

Posizione / Position:    Castellabate (SA)
Tipo di impianto / Type of installation:  Impianto forzato da 800 L con integrazione e produzione di ACS 
    800 L Forced Installation with integration and production of DHW 
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 36
Area Lorda / Total Area (m2):   11
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I SAPORI DEL CILENTO

AGRITURISMO LA DIGA

Ristorante / Restaurant - Bed & Breakfast

Posizione / Position:    Ostigliano (SA)
Tipo di impanto / Type of installation:  Impianto forzato da 1000 L con integrazione e produzione di ACS 
    1000 L Forced Installation with integration and production of DHW 
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 24
Area Lorda / Total Area (m2):   15

Agriturismo / Farmhouse

Posizione / Position:    Cannalonga (SA)
Tipo di impianto / Type of installation:  Impianto forzato da 1000 L con integrazione e produzione di ACS 
    1000 L Forced Installation with integration and production of DHW 
Collettori utilizzati / Collectors Used:  Zefyr 24
Area Lorda / Total Area (m2):   15



Zona Industriale - Loc. Terzerie - Via Mario Schiavo, snc - 84053 - Cicerale (SA) - Italy

+39 0974 354619

info@avalen.it

www.avalen.it

Avalen

@avalen_srl
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